1. Powtoka UV - odporna na plamy i zarysowania,

N tatwa w codziennej pielegnacji Z
2. Warstwa $cierna - gruba warstwa uzytkowa
z wyttoczong synchronicznie strukturg EIR Charakterystyka Numer normy Jednostka CAMINO O
3. Film dekoracyjny - o wysokiej rozdzielczosci, —
nowoczesny design Klasa uzytecznosci EN 685 - Klasa 23/33/42
. . 7 o,
4 Warstwa winylowa - 2wiekszajaca sprezystosé deski, OdchylferTla od’\f\/Aymlarow . ' EN ISO 24342 %o <015 I—
a jednoczesnie zapobiegajaca jej trwatym odksztatceniom Prostoliniowosc i zachowanie katéw EN ISO 24342 - 0.35mm/m ( )
5. Twardy rdzer SPC - k . . ) Grubos¢ produktu EN ISO 24346 mm 8,0
. Twardy rdzeri - kompozytowa warstwa nosna — - —
7 systemenn click, . Grubos¢ warstwy wierzchniej EN ISO 24340 mm 0,55 |
nie wymaga idealnie przygotowanego podtoza Stabilnos¢ wymiarowa EN 434 % <01 |
6. Stabilizujaca warstwa winylowa - Temperatura odksztatcenia cieplnego ISO 75-1 °C >35 I
zwiekszajaca sprezystos¢ deski, a jednoczesnie Odpornos¢ na scieranie EN 660-2 - T
zapobiegajaca jej trwatym odksztatceniom Przewodnios¢ cieplna ASTM C518-15 W/(m-K) 0.125 O
7.1XPE - Zintegrowana mata wygtuszajaca o grubosci 1,5 mm. Opdr cieplny ASTM C518-15 (m2:K)/W 0.072
Niweluje niedoskonatosci powierzchni Klasa palnogci EN 13501-1 _ Bfl-s1 ‘ »
oraz nadaje sie na ogrzewanie podtogowe. . L,
Antyposlizgowos¢ AS4586-2013 - R10
Budowa ,ABA” - niezwykto$¢ paneli ukryta w ich budowie! O
Polega na réwnowazeniu warstw winylu ponizej i powyzej rdzenia. Sztywny rdzerf wykonany jest z bardzo gestego WYMIARY
materiatu mineralnego umozliwiajgcego montaz na niedoskonatych podtozach! Z
SPC oraz LVT o . -
Grubos¢ warstwy wierzchniej 0,55 mm
doskonata stabilnos¢ wymiarowa (do 200 m2 bez dylatacji) miekka w dotyku Gruboé¢ wierzchniej warstwy winylowej 1,00 mm
sztywnos¢, wytrzymatosé, odpornos¢ na wgniecenia ciepta w dotyku Grubos¢ warstwy nosnej (SPC) 3,50 mm <
wodoodpornosc thumi hatas, wycisza Grubos¢ spodniej warstwy winylowej 1,50 mm
Jest to najwyzszej jakosci SPC oferujgce nam wieksze mozliwosci wyttaczania struktury, Grubos¢ maty wygtuszajacej (IXPE) 1,50 mm < >
Swietne pochtanianie dZzwigku i grubszy od standardowego panelu. Grubog¢ catkowita 800 mm
Dtugosc 1524 mm
Coto jest ,,E|R” Szerokos¢ 228 mm
3 == Jest to realistyczne oddanie faktury drewna poprzez
synchroniczne wyttoczenie na powierzchni materiatu
struktury w 100% zgodnej z tg ktéra przedstawia PAKOWAN | E
rysunek drewna.
llos¢ sztuk w kartonie 5
llo$¢ m2 w kartonie 1,737
Waga jednego kartonu w kg 21

Rozmiar ma znaczenie
- az 8 mm grubosci!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ABA RIGID-LVT CLICK

Standardowy wymiar panela: 180mm (Sz) x 1220mm (D)
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4 (3
Bllske 80% Dzieki wtasnej unikalnej technologii w kolekcji CAMINO w [m g’ "A" /Q [X’ ‘ ’ |&‘

dostajemy do dyspozycji znacznie WiQkSZe rozmiary REALISTYCZNY EFEKT CICHA. CIEPLAWDOTYKU ~NAOGRZEWANIE ~ WODOODPORNA  ANTYPOSLIZGOWA  DUZY ROZMIAR cLICK, STABILNA TRWALA ODPORNA

paneli winylowych z zachowaniem pigkna struktury

naturalnego drewna.
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Wymiar panela z kolekcji CAMINO: 228mm (Sz) x 1524mm (D)



Deserto Madera

Flooring

Kolory w rzeczywistosci moga réznic sie od tych przedstawionych na zdjeciach.
Sprawd? rzeczywistg prébke produktu u najblizszego dealera.
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Amarillo Avellana Blanco Lluvia

Costa Passado Mejor Marron

Sol Roble Luna Artesa
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